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Floor Care 
Felületvédő 

DISTANCE U.H.S. Floor 

Finish 

(Extragyors padló-bevonatoló) 

Leírás Technikai adatok 

A Distance kristálytiszta, magas fényhatású és 

UV-szűrőképességű, erős színkiemelő és 

színmegtartó hatású kezelőanyag. Alkalmas 

kőre, fára, műanyagra, kemény és puha 

felületre. Felhordása két egyenletes vékony 

rétegben, fújással, hengerrel vagy ecsettel 

történik. 

Fontos a rétegek közötti teljes száradás. 

Hígítani tilos! Kiadóssága: 18-20 m
2
/ l egy 

rétegben.  

Alkalmas graffiti elleni védőfelület 

kialakítására fényes változatban. 

Többszöri tisztítási lehetőséget biztosít. 

Ajánlott graffiti-eltávolító a Distance-szel 

kezelt felületeken: EP75. 

Megjelenés Nem átlátszó folyadék 

Szín Fehér 

Illat Könnyű akril 

Fajsúly 1,030 – 1,040 

pH 8,1 – 8,4 

Szilárdság 19,0 – 20,0 % 

Használati 

útmutató 

Távolítsuk el a régi bevonatot, majd öblítsük le vízzel, és hagyjuk 

megszáradni. Vigyünk fel 1-2 réteg kompatibilis padló-bevonatolót, és 

hagyjuk megszáradni. Alkalmazzunk 2-3 réteg Distance-bevonatot. 

Hagyjunk minden réteg között 30 perc száradási időt. A fényesítés 

opcionális. 

Nagyon igénybevett területen érdemes hetente új réteget felvinni. 

Kompatibilis fényezőt használhatunk a felületen. 

 

 


